


| وبتلخص هذا الفن 4 هذه الموسوعة al gall‏ الك یجب 
على المجاهد معرفتها سواء كانت مواد كيميائية او مواد 


اخرى نجدها من حولنا . وكيف نستخدمها فى صناعة 


ና ናቹ ገኝ የሻ ዝን ጥና ግ. 
خلال الموسوعة على الفائدة من هذه المواد بالنسبة‎ 
للمجاهدين و معرفة كيفية الحصول عليها او صناعتها ان لز‎ 
الاسر » وكيفية استخدامها وتجهيزها عند الحاجة لها « ليسهل‎ 

المجاهد استخدامه s Lali‏ الكافر العنيد » وكل 


ذلك بأسهل ما يمكن وارخص ما يمكن ان شاء الله . 
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.43 عمل قنبلة بدائية تدعى بقنبلة الب 


( (الأدوات المستخدمة‎ 
QU TEN INA TR-Y متلا مع‎ Y a 





١‏ - أثيوب of‏ ماسورة سياكة ويفضل 
نیوب أو ماسور ود 





٤ »‏ - برطمان زجاج ملىء بالخل . 


ax Y ننج يودر ۽‎ -N ei 
( طريقة التصنيع‎ ) 
يكينج بودر - لتكون فى نهاية‎ ን يفرغ دداخلها صندوق من الصودا _ المستخدمة للخيز‎ 
فوق الحصى برطمان صغير من‎ 


cca sl‏ ويوضع فوقها الكثير من الحصىء, ثم يوه 
ملىء بالخلء ويتم ملء الفراغ الباقى في الأنبوب بالمناديل الورقيةء ثح 


يقفل الأثيوب بغطاع as‏ 


) ستخدام‎ WEN 


الزحاج الخفيف 








ون مدى الشظايا حوالى ٠٠١‏ قدما ሩ‏ لذلك يجب 
أو علے, الأقل M‏ ساتر فى مكان الانفجار . 










T ሓት 





لكن انفجارها شديد حيث 
البعد عن مكان القنيلة بعد إلقان: 
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مادة كربيد الكالسيوم 


CALCIUM CARBIDE 
CoH5-CH3 


k ' 

1 
| 
| 

r 

፪ ወ 5 
| 


bisg BES S. 


"mol 





zm i 8 Fi 
w Ú oan Hi 


— a 


س - 


J gaali cya IEEE 


adt 


Mim 7 
AE "a 
= = 全 

፡ . A ME i 


ሉቅ H ት 4. ሰት ተቅ ት ye 5 š * 2 IE A 
9 تستخدم فى صناعه ماد متهفجرهة تستخدم فى‎ - 
ሣ 


- 5 جنب‎ E L. ار‎ 
5 - ع‎ e AI Eom Tr | 
T نك‎ (dnd Q) | 


| 
r 
ہے‎ 
























ዮያ -... i 


كرييد الكالسيوم او ما )5:05( علية اصحاب ورش اللحام بالكريون 
ويسمى فى محلات مواد البناء ايضا بالكريون الذى بستخده | 
اللحام وهو رخيص الثمن - تقريبا الكيلوغرام منة بأقل من 
نصف دولار cc‏ ويتم نقع 5) aui‏ الكالسيوم بالماء فى انبوية | 
اللحام وبذلك ينتج غاز الاستيلين اللازم لعملية اللحام .... | 


Hb 









WA. LC. ት pasa 
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كربيد كالسيوم مركب كيمياني» ويكون على شكل بلورات رمادية إلى سوداء 
الخواص := 





يكون كربيد الكالسيوم عديم اللون بحالته النقية . ولا ينحل كربيد 
الكالسيوم gla‏ من المحلات دون أن يتغير كيميائياء فهو يتفكك لدى 
| تماسه مع الماء بعنف حيث ينطلق غاز الأسيتيلين وهيدروكسيد الكالسيوم 


ویگنسپ كربيد الكالسهوم أهمية خاصة كمصدر للحصول على غاز الأسيتيلين 
المستخدم في عمليات اللحام والذي اكتشفه j‏ فك ش فول عام š ልነለሺቸ‏ 


CaC2 + 2H20 — C2H2 + Ca(OH)2 
الفيديو يوجد بملحق الفيديوهات المرفق ضمن الموسوعة‎ | 


k. Eco 





c aal‏ مطاطى كالذى يلعب بة الإطفال وادخل بة بضع غرامات من 
بيد الكالسيوم او ما يطلة علية اصحاب ورش latli‏ ون - واسكب 
معة كمية من الماء بشكل سريم وبشكل سريع ثبت | ر ماصة العصير 
المثبتة فى القارورة السابقة رسوف يحصل تفاعل سريع بين الماء وكربيد 
M "aL «n BEA ii‏ - ف tte i ; Hn.‏ 


4 . T ; The 5 1 ለሌ ለፌ 
, la BC ud الماعدو‎ d 2 
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J ኦላ 7 | 
zx ም 1 ፄ | 


d ] Bu UR m 
` & ጫ« Ës 
— » NC — r. E 


ik በሬ አሬ 
፡ ri 
مفتوح كسطح او‎ 
حوش البيت_لان غاز‎ 
ዝይ لاسرد‎ | 
ZEE 3 ነ 
اثناء التفاعل وهما‎ 
سريعا الاشتعال‎ 





















L) لصناعة مادة‎ ዲሲ, 
فى صناعة صواعة ال‎ 









3 - وعاء ويمكن orn‏ 
4- بالون اطفال من | 


-6- مرشح دفيق المسام او قطعة قماش دقيقة المسام »7 ماء نقى قدر الامكان e‏ 
8- الايثانول وافضل مصدر 3V Á‏ تو الطب dalali‏ باي صيدلية S‏ 
يمكن استيدالة ረኔ ንዱ፥‏ صبغ الاظافر لدى النساء 

یمگن الاستغناء 








-ሔ.- FA 


الاسيتون ( وان لم تتؤفر المادتين 





















طريقة اعداد صاعق متفجر من هذة المادة ويسه Ad,‏ وامان 3 


وافضل طريقة لصناعة صاعة قوی مذ باحضار الانيوب الذى سوف 





يستخدم كوعاء الصاعق ويتم ادخال المادة ን‏ استيلايد الفضة ) بداخل الانبوب 
من احد اطراف الانبوب وهي رطبة وتضغط بخفة_وتوضع في مكان مظله 
أتجف وحبنما ASUS‏ من انها جفت | (RIS‏ الانيوب gliata‏ الفتح !4 لاصة 











cua ፅ‏ الاستخدام لتفجبر القنايل - ازل الغطاء السهل الفتح واسكب يداخل الانيوب 
ሜን ን ን ም p‏ 

طحنها_وثبت اللمبة المكسور زجاجها فوق خليط اعواد الثقاب واغلق الانبوب 

بمادة لاصقة او حتى لبانة يعد ان تترك مجال لاسلاك اللمية المكسور زجا 


à بة استيلايد الفضة كمية من المادة الموجودة‎ < MI 








ና a ا‎ age dh á ኑ 
a r. an 
` ዌ 


apr 


الوقت الحاد 


dalali وللاحتياط اكثر وعند عدم‎ alla ¿ASA 






ay 







يتم غمرها فى الاسيتون Ja ja)‏ صبغ الاظافر لدى 
النساء ) لان الاسيتون يتبخر بسرعة أكبر من الماء اذا كان مكشوف 





وبذلك حين الحاجة للمادة بسرعة يتم فتح الوعاء الذى يوجد فية مادة 





استيلايد الفضة و i‏ 
سريع اسرع من ehall‏ - يعنى ساعات قليلة وتصد 





المادة جاهزة للعمل 









































الفضة توجد في محلات صياغة الفضة والذهب - الصورة تحت لاتظهر 
الفضة بلونها الاصلي اي اللون ( الفضي ) والخلل هنا من الة التصوير . 


* bà , "t a ግ 4 7 


A lul "w^ ] fà ጋ ያ Bu oo oe T 3 اس‎ 
DEML Mn ل طريف — ول‎ 


العملة v‏ يكية وخاصة النصف Noga‏ 
المعدنية فقد تبين انها = 3 من ነ‏ 1 = 
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| AgNO, 50 aca 
Purity: 99.95% (melas ከ255 


FW: 169.87 63.5% Si 


CAS 7761-88-8 
Use Eye ProtectO" o,f, 
saa MSDS before ادن‎ 











| ملاحظة | صوير مليئة بأملاح الفضه | 
رهنالك طريقة الاستخلاص مادة الفضة من الصور الاشعاعية التى تؤخذ فى | 
المستشفبات خاصة وان مادة الفضة من ራው‏ , المواد الكيميانية التى تبا 

فرغ احد الاخوة 


Laila =: 3‏ ما تكون أذ 













































åa‏ 1 ب هذة SM ' sy sh. all‏ الطريقة فريما بد 
| لتجربتها فان نجحت فتگون ‏ 4 34 | للمجاهد "ina‏ م تنفع التجرية فهى ci‏ | 
۾ الكيمياع ("ኮል ዓ‏ يباب gm‏ 


ER ٠ ها زيادة اكاديمية‎ iai: 


المواد wa‏ 
d xa -‏ هيدرو ለክ ወሙ ማዘ‏ تركيل "Uhr‏ 
- حمض HNO3 ዶዶ=ጨሥ፡‏ 
- حمض هيدر وكلوريك_مركز HCI‏ 
- محلول الفورمالدهيد تركيز_٠‏ 9207 
- صور إشعاعية ) صور الأشعة بالمستشفيات í‏ أو من فيلم تصوير 











= Aadi 
ملل‎ VV ۽‎ ጋኔል ماع‎ 95, VV بعد تجهيز نترات الفضة اخلط نترات الفضة بنسبة ”97 لكمية‎ f 
1 القفازات لان نترات الفضة تلطم‎ ያ» من نترات الفضة ولاتنسى لايد أن‎ alley ماء و‎ 
أي شئ تلامسه - كما قلنا سابقا يتم خلط نترات الفضة + الماء في قارورة بلاستيكية‎ 
dae كقارورة الماء المعدنية الشفافة - و يتم الخلط حتى تذوب نترات الفضة في الماء بشكل‎ 
. ويصبح اللون الرئيسي هو اللون الفضي والصورة تحت توضح كل شئ‎ 
الصورة عند سكب كمية الماء فى قارورة بلاستيكية بها نترات الفضة المطلوية‎ 








شرح طر يقة العمل السابقة بشكل مفصل وكيميائي $- 
-١‏ نضيع أولا هيدروكسيد الصوديوم لفصل ملح الفضه إلى أيون الفضه و الأيون المقارن ( يعني الشق 
السالب ( ( مهما كان نوعه ( Saad‏ يوم حتى تتم عملية الاستخلاص على أكمل وجه . 


Y‏ -نفصل قطع ألواح الفلم عن المحلول بالتصفية الشبكية ) استخدام شبكة من الحديد ) و ينفع الترشيح باقي 
ፅ....‏ نرش باقي القطع العالقة فوق بالماء المقطر ን‏ عشان لا تروح الفضه اللي بداخل الفلم هدر) 


"-تعادل يملح النتريك حتى يصبح الأس الهيدروجيني ٠١ - A‏ و ذلك بحمض النتريك GY‏ الفضة أيون 
قاعدي فلو زاد حمض النتريك راح يتفاعل مع الفضه , 
| 4- سخنة لكي تسمح للمعدن بالتجمع و من ثم رشح المحلول (يبقى عندك معدن فضه فوق و رشاحه تحتوي 
.| على نترات الصوديوم ን‏ نتريك + هيدروكسيد الصوديوم ) و القليل القليل من الفضه الغير مترسبة و اللي ما 
$ تو ganda‏ 
*- ضع حمض الهيدروكلوريك المركز على المحلول الباقي للتحول إلى كلوريد الفضة (راسب (ፌሬ)‏ . 
١-افصل‏ الراسب الأبيض عن باقي المحلول عن طريق الترشيح و من ثم اغسل ورقة الترشيح بحمض 
الهيدروكلوريك عشان لا يضيع شيء من الفضة ( تتحول كل الفضة لراسب أبيض ) . 


۷-خذ الراسب الأبيض (كلوريد الفضه ) و حط عليه هيدروكسيد الصوديوم (نقول ٠١‏ مل ጋጋ (Aa‏ 
ينفصل أيون الكلور و بعدين حط نقط من الفورمالدهيد ን‏ 432 يتفاعل مع الفضه في وجود هيدروكسيد 
الصوديم ليعطي مرأة فضيه و على فكرة هذي أحد طرق الكشف عن الفورمالدهيد ) 
-A‏ اجمع معدن الفضة المتكون و أضيفيه للأول المترسب و اغسلهم بالماء المقطر , 





Y ala j‏ يضاف اليه 





1. 





ነ AA 9.‏ > من الفضة à‏ 
| خليط مكون من ۸,١‏ غم من حامض النتريك المركز !›1 
| غم من الماء المسخن إلى درجة حرارة 50-9٠‏ مئوية ثم 
يترك على درجة حرارة الغرفة إلى أن تذوب الفضة كاملة . 
4ይ‏ فى تمن النيتريك خاضة علدما يكو الحمش 
فين الخليط . مثل استخدا. 
; كاس التجرية فى alaa‏ ساخن جدا . 








j [‏ أن መ‏ لاتذوب 
ولذلك لد 


بع عملية الذوبان يتم د 





| 3 * pr 


بداية التفاعل توضع قطعة الفضة في انبوبة مخبريه بها حمض النيتريك المركز jing‏ التفاعل 
عبرا ዚር‏ ل وك — sat‏ على سرعة التفاعل 


بيجب يجب عمل التجربة في مكانة مكشوف | 
كسطح او حوش المنزل نظرا لتشكل غازات 
مضرة حين التفاعل وللعلم فالفضة التي 
تباع عند محلات الصاغة ليست نقية لذلك ٠‏ 
mmi peque. ርም ር‏ 


4) * ati 


| mm | Y, Pv 


ፍት "bas 
am 
E 


ኩ. al š ሣግ Er E F ١ ሣት E m 4 | ሣያ M Y ua A "1 ; ሣያ 了 1 i 
B- "==. انا‎ | ET -— | " 5d | ም! 1 'ሄ D pad mA ui ገጨ - ያ 





Í là ای‎ A LAC amit M ላ! att ”,] مرا‎ A nl . ዉል 
096596 ነጠጩ! Ful ያኔ sà š di Ad! انا‎ Clio ኗሪ 


يوجد فيديو ضمن الملحق الم فق 
لعملية اذابة قطعة فضية نقية في حمض 
E c Bet‏ | 











طريقة العمل بشكل سريم :- 


خذ ٦۰‏ غرام من الصور الاشعاعية المقطعة بواسطة مقص الى قطع صغيرة 
وضعها لمدة ليلة واحدة في زجاجة قاتمة 3 تحتوي على ٠٠١‏ ملليتر من | 
om igi e‏ ود ب ed‏ بيس يد [Vw‏ 


































31. 


ال Ada c‏ مصفاة شبكية لفصل له ال T‏ ( 
والى * * ር1ዶጎ‏ ماء مقطر وأضفها | : “asa OY kal À:‏ 
| الديتريك المركز حتى PH Jis ai‏ موضة لل CVA‏ 
ك المزيج وسخنه قليلا لدقانق لتسمح للمعدن بالتجمع . رشح المحلول | 





وأضف إلى الرشاحة حمض الهيدروكلوريك المركز حتى تترسب الفضة على 
| شكل كلوريد الفضة ) أغسل ورقة الترشيح بحمض الهيدروكلوريد HCl‏ ) © | 
أبن المحلول واغسل كلوريد الفضة بالماء المقطر عدة مرات وأفصل بالإبانة | 
.1 في كل مرة . أضف الى الراسب e.‏ ملليتر من محلول هيدروكسيد 

الصوديوم Na OH‏ وعدة 33 أت من محل ) الفور 
الفضة لی شكل ب رداء اللثون واجمعها بعد ذلك واغسله بالماء المكه 








ont 


م Clad All‏ سو ف نظا 
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a LR ኢብ ነ i مليلتر من حمض الهيدرو كلوريك‎ ^ 260 - 

, في تلك المنظفات‎ ፍቴ ፥ te + يكون بتركيق يقل‎ uw وفي‎ poma 
روكسيد الصوديوم او هيدروكسيد البوتاسيوم وهيدروكسيد الصوديوم متؤفر‎ 
مها‎ አብ. عند‎ d هيئة بلورات‎ " m 
فسوف تطول فترة انتظارك لتكو‎ 


ae hile ር i 


T^ 

















። - " ም. pie: a mi ፡ e. TY t i, j 
i 4 Dip doit m z = = 














ዕዬ |‏ ))( شكل | asis‏ كما à‏ | أله () 8 تحت ولان | 
أخرها اترك المجال للتفاعل القادم »2 








ادخل طرف ماصة العصير بسرعة في القارورة السابقة حتى 
تلامس Pli‏ وسوف يتفاعل غاز الاستيلين المتصاعد عبر ماصة 

العصير الى خليط خليط نترات الفضة المذابة في الماء وسوف يبدا 
تكون مادة استبلايد الفضة المتفجرة - كما نلاحظ فى الصورة تحت 
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tate 


0 ادا ع تت ን ንጉ‏ ولايد ali‏ عملي 


ቫ 3 " b ^u ዳ 了 oar E 
Ë ED Wr sar 5 d | Mr T Mr air | | T س‎ t T ir 1 

5 b. a 1 1 

تياد 1 S‏ کے a‏ الك 


xe 7‏ | ااا ایا k‏ الحفاف 5 ) ይጋጩ =a‏ 8( !7 ت ረ ሌለ p^‏ 93 د 


الماد جافة ته EE ል‏ رارة a‏ لذلك يجب التعامل 
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ارا يه تنحضير اخرى " م 1 1 | E‏ 


أتيت بقطعة من الفضة ووضعت عليها + ° مل من حمض 
النتريك المركز في كأس زجاجي وبعد لحظات تكون راسب 
| أبيض ثم بدأ المحلول بالتلون إلى الأصفر ثم بعد عشر دقائق 
تلون إلى الأخضر ثم بعد عشرة دقائق أخرى تلون إلى الأسود 
مع خروج دخان أسود محمر الى البني فأخذت بالكأس إلى 
H‏ مكان مكشوف ووضعته في حمام ثلجي خوفا - بعد التأكد من 
| التجربة لا يوضع في حمام ثلجي GY‏ الموضوع طبيعي وأمن 
- المهم انتظرت حتى هدئ اتفال መሬ ani‏ — 























أن اراد المجاهد 
Amie E ^T‏ مر 3 
التقه ረ 1. T^‏ قبل ان تجف تماما aal Lea ፈል)‏ 
ولكن يظل الافضل عدم 5 ولكن وضعنا المعلومة والصورة axi‏ الفاندة . 













Ë, + 


wt 


















ሠ ሺ 
-f 
ويد کے‎ — 


J لفينو‎ ١ مادة‎ 
PHENOL 


chemical tormula:- ( C6HSOH ) | 


الفواند بالنسبة للمجاهد من الحصول على هذه المادة :- 


١‏ - ويستفاد منها في صناعة متفجر حمض البكريك القوي المذكور سابقا 
ولصعوية الحصول على الفينول استبدلت بالمادة المستخلصة من حبوب الاسبرين . 



















































































الفواند بالنسبة للمجاهد من استخلاص هذه المادة :_ 


١‏ - اول فاندة واهمها انة بالحصول على هذة المادة يكون المجاهد قد 
حصل على اهم عنصر في صناعة مادة متفجرة عسكرية تسمى 
gii l oa‏ ل من TNT‏ بمرة ونصف . 


. يستطيع المجاهد ان يستفيد من هذة المادة في صناعة حبر سري سهل‎ - Y 
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هذة اشورة.الفينول بعد Kaki‏ من العلبه 
pu p 45 eJ‏ إلى US "JI‏ 





Ce wy! ን‏ ( حيوب Ax aA Wi‏ الصداع معروفة وتياع 
ነ‏ بالصيدنيات) والاشبهك عند شراتها 


= 









1000 TABLET 





| الى, الكمية المراد استخلاصها من gam‏ < 


FT J 





fee 














M» 1 


dia‏ شر im‏ 4 طحن حيوب الاسبرين يتم وضعها في مزيل اظافر 

اله بالصيدليات_) ثم سخن الاسيتون او الاسيرتو الى | oe‏ درج Vr‏ تسيا 
الاسيتون والاسبرين في وعاء اكبر sla dà‏ حتى يكون التسخين ,فين ميان gl‏ سرت يق وشم واه 
الاكبر فوق البوتجاز والماء الساخن هو الذي سوف يسخن slog‏ الاسيتون والاسبرين لان الاسيتون 
AR Ra‏ وس 4l nies Mes‏ | ان مسالة التسخين تكون 
حتى تلاحظ ذوبان الاسبرين في الاسيتون بشكل جيد بعص التحريك للخليط CA‏ يضر 

AEAN اسفل كاس‎ een ete p SA yen 33 


لخدام الاسيتون ( E‏ النساء ( | | ( باستخدام الاسب ge‏ الد i‏ 
وقد غمرت 3.3 طحن حبوب الاسبرين ፪ l‏ كمطهر للجروح وقد i i oe‏ » 

















طريقة استخلاص حمض ال acetylsalicylic)‏ ( من حبوب الاسبرين المعروفة ( 
| اول خطوة شراء كمية من casa‏ الاسبرين من الصيدليات ولاشبهة عند شراءه الاسبرين 
حسب الكمية المراد انتاجها لصناعة المادة المتفجرة  Whe‏ كمية « Y‏ حبة اسبرين 
وسوف نستخلص منها كمية من * الى ale A‏ من حمض ال (acetylsalicylic)‏ . 

S af 每 


رهذة الطريقة بالنص الشرح yells‏ 


اولا ننقي الاسبرين من المواد الحافظة والشوائب المتواجدة فى الحبوب 
وتكون تنقيته بطحن حبوب الاسبرين ووضعها في مزيل اظافر النساء 
) اسيتون ) او كحول ايثيني ( plan 53 ጨባ]‏ وح موجود بالصيدليات 
ثم نسخن الاسيتون الي 63 cles Sa day‏ القليط ደረሼ. ana:‏ 
اتركة قليلا حتى تترسب الشوانب في الاسفل ثم رشح المحلول - والذي يتبقي 
| على ورقة الترشيح ارمية - والذي ينزل من ورق الترشيح اتركة فب مكان 
مفتوح الى ان يتبخر الاسيتون Gas‏ خواص الاسيتون. انه A‏ بمبرعة 
وسوف يتبقى حمض عدن دا ارو መሙ m‏ سوفن 









i d 
ሆቲ ው Û 









acetylsalicylic ) عمل , من حمض ال‎ Aa yk 
. العنصر الرئيسي فى حبوب الاسبرين‎ 
=> 43; yall 
ሀ= ناتي بحبة من الاسبرين او حبة التاميرين او الاسكربتين او ديماسبرين المهم ان‎ 
اقرا الغلاف الخارجي لهذه الادوية‎ ( acetylsalicylic ) على حمض حمض ال‎ 4 ini 
فان وجدت هذه المادة فانها المطلوبة - ثم تطحن الحبة بشكل جيد = ثم نضع عليها‎ 
ملعقتين من السبيرتو الطبي المتؤفر في الصيدليات ويمكن استبداله بالاسيتون ( مزيل‎ 
الاظافر لدى النساء ( وسوف تنحل حبة الاسبرين المطحونة في الاسبيرتو أو‎ ¿u 
| الاسيتون وتترسب المواد الخامدة فنقوم بالكتابة بهذا المحلول المركز بحمض ال‎ 
وبعد الكتابة دعها تجف بسرعة - ثم ترسل الرسالة للطرف‎ ) acetylsalicylic) 





الاخر فيقوم الطرف الاخر اظهارها وذلك بوضعها على سطح ماني لبضع دقائق فستظهر 

الكتابة بلون ابيض ناصع مختلف عن لون الورقة البيضاء المكتوب عليها ويجب في هذه 
الحالة وضع الرسالة على سطح غامق لقراءتها بوضوح واذا اراد الطرف JAY‏ 

الاحتفاظ بالرسالة بعد اظهارها وقراءتها بشكل سري - يقوم بتجفيفها فتختفي الرسالة من ፍፍ‏ . 


ملاحظة :- البانادول لايحتوي على حمض ال ) acetylsalicylic‏ ( لذلك لايصلح كحير سري . 


rf. rr 


A‏ ي ر 





/ is t ی ورقة | 4 الترشيم‎ E 
^a Aa Aie call 
2 i879, ule الشوانب لمتيقبة‎ | 
= clu ذات‎ EF استخدام قطعة‎ ku f 








a . 
qn 
وك‎ ku fU 


والذي ينزل من ورق الترشيح نتر 
الاسيتون انة يتبخر بسرعة - وسوف يتبقي حمض أستيل سالسيليك النقى اسفل الكاس 
وهي حبيبات بلورية بيضاء اما في حالة استخدام الاسبرتو يسخن الذي نزل من ورق 
الترشيح حتى يتبخر الاسبرتو ويتبقي حمض أستيل سالسيليك ولذلك يفضل الاسيتون على 
الاسبرتو لسرعة التبخر عند تعرضة للهواء الجوي . 
.نحن نذكر اله تطوير الذاتى للمجاهد حت لابعجزة 4 
صورة acetylsalicylic) yasi‏ ( الابيض الكريستالي المستخرج من الاسبرين وكميتة حوالي ) ٠٠١‏ غرام ). 
ea‏ 


كة الى ان يتبخر الاسيتون وكما قلنا من خواص 










Iron Oxide ( red ) 


=d 


mic cal formu la:- | Fe 











. ال الجافة إو الغازات السامة‎ አአ] n يستخدم‎ - Y 


|" احد اهم الخاصر شي صناعة خليط يذيب الحديد ) الفولاذ 
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الصحون ك بديل للمبة الاشعال الخاصة بالصواعق تجده 
خلال الموسوعة في فقرة — رؤؤس | 






Ld 5: J 


E “የጄ 
ka. 





ሇት 








(WSLS > 25 ( عدة‎ 


يتم استخلاص الصدأ باساليب ود 
لصناعة صدا الحديد ን‏ اكسيد الحديد ( باسرع وقت هنالك طريقتين 
الطريقة الاولى غالية نسبيا ولكنها سريعة الانتاج للصدا وبكمية كبيرة 
اما الطريقة الثانية فهي رخيصة ولكن كمية الصدا الناتجة ALG‏ نسيبا 
الطريقة الاولي الاغلى ثمنا والاكثر انتاجا_تحتاج الي :- 








1- ۷۷ غرام من الصوف الفولاذي المستخدم في المنازل ( تنظيف الاواني من الدهون ) وهي 
ليفة كد الصحون وهيا الياف صغيرة من الحديد ومتوفرة في كل منزل وتشترى من اقرب بقالة) . 


— M s 
= ኻ 















@ Li 





اخلط كمية الصوف الفولاذي المطلوب مع حمض الهيدروكلوريك - طبعا الكل p gaga‏ 
في کاس زجاجي كبير نوعا ما - سوف يتفاعل الصوف والحمض بعنف وسوف ينتج 
غاز الهيدروجين وغليان نسبي في الكاس الزجاجي اترك الكاس وما فيه لمدة يوم كامل 
حتى يتم هذا التفاعل في سطح المنزل أي معرضا للهواء مباشرة ( مهم جدا ) . 


፦ 





1 | 














سوف تلاحظ تلون الخليط الى اللون الاخضر بمعني ادق ) بلورات 
| خضراء ) وخاصة اسفل الكاس الزجاجي - ولكي نوضح للمجاهد 
شكل تلك البلورات بعد التخلص من بقايا حمض الهيدروكلوريك بسكبه 


في البالوعة وهذا الراسب الاخضر المتكون اسفل الكأس . 





جهز الان ive‏ غرام من هيدروكسيد الصوديوم مسلك 

cite stat‏ - واخلطها مع Vas‏ ملل -pla‏ ثم اسكبها على 
البلورات الخضراء ببطء AT]‏ سيولد كثير من الحرارة 

ويتفاعل يعنف c‏ و اترك الخليط لفترة عشر دقائق على الاقل 








اما الطريقة الثانية لاستخلاص الصدأ بمواد سهلة ولكن الكمية الناتجة قليلة نسبيا 
ان الصدأ أو عملية الأكسدة هما عمليتان متلازمتان 
وعملية تأكسد المادة يعني اتحاد المادة مع الأكسجين ويعتبر الصدأ 
من التفاعلات البطينة ...... ولكن يمكن عمل الصدأ بسرعة وذلك 
من خلال التجربة التالية :- 

_° الهو اد المستخدمة‎ ) ei Ti 

ل مسماران او قطعتان من الحديد — 
بطارية ‏ او مصدر كهربائي ( محول او بطارية ) 
المستخدم في البيوت ) Y — ላ‏ ١فولت‏ ) — ۲سلك نحاس — كوب 

صغير ‏ ملح — ماء ¿ÁM‏ ملعقة ‏ مقص , 

















خطوات العمل >= 


. او بلاستيكيا إلى الثلث بالماء الدافئ‎ Gala املأ كوبا او صحن‎ / ነ 


ውጭ + 





ኣቅ ضع على الماء ملعقتين من الملح وقلب المحلول الملحي‎ / Y 
. غرام من الملح‎ ٠٠١ قاعدة هامة :- لكل لتر من الماء نحتاج الى‎ 








اغمس المسمارين في محلول الملح بحيث لا يتلامسان مع بعضهما البعض . 


hh a air bh " ጓዱ 4 ,ሉ ሓጽ ዳት 






مگ استخدام المحول الكهريان , المستخدم فى . البيوت والذى AG tan‏ ان يوضع فى الفيث . 


الكهريائى a shag‏ بايصال التيار المتاسب للجهاز الذى تريد تشقيله Calle‏ الذى تختار التيا 


الذى يجب ان يصله وهنا لايد ان تجعل التيار المناسب لوضعه فى الماع ja‏ 
المسمارين ھی مایین ٩‏ الى, ١١‏ فولت ولاتخف من هذه الكهرياء ان وضعت فى 








3 / انزع حوالي au)‏ من كل طرف من السلك النحاسي بالمقص . 
٤‏ / اربط aaj‏ طرفي السلك بمسمار او أي قطعة حديدية أي بمعنى يتم الربط 
( من ناحية رأس المسمار او القطعة الحديدية ) , 
o‏ / اربط الطرف الثاني لنفس السلك aaia‏ أطراف البطارية . 
” / كرر نفس الشئ بالنسبة للمسمار الثاني او القطعة الحديدية الاخرى ليكون الشكل 
الموضح كما يلي في الصورة تحت , 


ملاحظة مهمة :- يمكن استخدام مسمار او قطعة حديد واحدة في هذة التجربة 
وتكون الجهة الاخرى من النحاس و ان استخدمنا النحاس لابد ان يكون في الجهة 
لايد ان يكون احد الاطراف من الحديد حتى., يتكون الصدأ 


















| السالبة للبطارية - نكر 





/١‏ - نشاهد في الحال فقاعات حول أحد المسمارين وبالذات المسمار الذي ربط بسلك 
النحاس من الطرف السالب لليطارية ولا تتكون عند المسمار الثاني الموجب š‏ 





; سوف تلاحظ 1 ( المجاهد تكون الصدأ حول المسمار الثاني الموجب‎ - / Y 


/Y 1‏ بعد عدة دقائق تصل الى الريع ساعة ستلاحظ ان المحلول اصبح لونه غانما واسفلة 

Jia‏ الطين هذا هو الصد المتكون  ዲው ኃ‏ هكذا الي ان تلاحظ تكون كمية لاباس بها من 

الصدأ ولذلك وجب استخدام بطارية ذات ال 4 فولت وقد تحتاج الى اكثر من بطارية ان 
كان المسمار او القطعة الحديدية كبيرة لإنتاج اكبر كمية من አጨ]‏ ,, 


1 $ / - يفضل ابقاء مستوي الماء كما هو نظرا لان بعض الماء سوف يجف يفعل جفافه بالحرارة النانجة من البطارية 
ó‏ / - اترك المحئول كما هو لفترة مابين Y‏ الى ٠١‏ ساعات فكلما كانت البطارية ዲነ ዕኔ‏ 
والقطعة الحديدية او المسمار كديرا كلما كانت كمية B A‏ 


وللعلم فانة في تجربة تحول مسمار كبير وزنة Vo‏ غرام خلال Y.‏ ساعة الى حوالى 
Y‏ غرام صدا وكما قلنا فان عيب هذة الطريقة الكمية القليلة الناتجة من الصدأ . 


ملاحظة Aaga‏ :- من الناحية النظرية ii‏ من المفروض ان يتحول ale‏ واحد من الحديد الى ” غرام من الصدأ 





















۾ حينما : TARTI RTTE ETTE‏ م باخ |> 
Ter‏ ين من أن أله Xil ii‏ مز ورقة ترشيح او قطعة 
قماشية دقيقة المسامات واسكب المحلول الملحى الغانم قوق القطعة 

القماشية وسوف ينزل الماء ويتبقى, على, القطعة القماشية الصدأ الرطب - 


ثم قم يبوضعه تحت اشعة الشمس ليجف ويهذا اصيح لديك صدا باسهل ما بمكن 


















أله 


























كيفية استخلاص كمية جيدة 

.1 من صدا الحديد من خلال 
نفس هذه الطريقة 
وبواسطة تيار كهربائي 
م Saka‏ انك 

نا 


١ Y coll 5 وجعله ما بين‎ 

فولت والفيديو يبين كل 

شئ TE aS)‏ الفيديو 
; المنخفضة ) وضع للفاندة ( 















1 الان نقوم بعملية ترشيح الخليط 1 وسوف يتبقي على المرشح الصدا ”87788 pue‏ 
السائل المرشح - اما الناتج المتبقي من الصدأ الغير متشكل الذي ترسب على ورقة الترشيح ^ 
ضعة في وعاء يستحمل درجة حرارة الفرن وضعة في الفرن على درجة حرارة Í ijito‏ 
لبضعة ساعات ان امكن حتى يتأكسد الهيدروكسيد الحديدي بالهواء الساخن ويصبح لونه احمر 
.1 وهو المطلوب » المهم بعد اخرجة من الفرن سوف يصبح شكلة كالكعكة السوداء من الخارج ولكن 
| عند سحقة سوف يصبح لديك صدا جيد وبكمية كبيرة c‏ ويمكن وضعة تحت اشعة الشمس الحارقة 
ان لم يتؤفر الفرن وكما قلنا فان لم يتؤفر لديك اخي المجاهد الهيدروكسيد فيمكن ترك البلورات 
الخضراء السابقة التي نشأت من تفاعل الصوف الفولاذي وفلاش الحمامات تحت اشعة الشمس 
ولكن الفترة قد تطول لتكون الصدا ريما لمدة اسبوع واكثر تحت اشعة الشمس - وهنا نقول ان 
فائدة استخدام الهيدروكسيد ) المنظف_او بشكلة المخبرى ) هو لعملية تسريع انتاج الصدا دون 
الانتظار لمدة اسبوع وأكثر والمجاهد يختار الانسب لة والأفضل_لامكانياتة وظروفه الامنية . 


أبسط وأسرع طريق للحصول 
على صدا الحديد !!! 
يمكن نقم الصوف الفولاذ 


FT 
Ths ". 








الماع Ë‏ +*+ جه من الماع ሓት ው‏ 
| تحت اشعه الشمس لفترة alal ኔ‏ 
| وسوف يتحو 5 الحديد الي صد صدا . 





ነ 可 
T 
لے‎ if گے‎ 


(iron filings ) برادة الحديد‎ 


اهم الفواند بالنسبة للمجاهد من الحصول على هذه المادة :- 
-١‏ يمكن الاستفادة منها بشكل اكبر في صناعة بعض dilati T S‏ والغازات القاتلة 


-Y‏ يمكن تعريضها لبطارية ዒ‏ فولت مثلا فتشتعل وبذلك نحصل على JUN‏ بدون تعب 
كما سيتبين لاحقا . 


-Y‏ يمكن الاستفادة من هذه المادة في انتاج صدا الحديد بكميات كبيرة والتي نحتاجها 
في صناعة بعض الخلانط المتفجرة والسموم . 


£ - كما يمكن ان تكون بديل للمبة الاشعال الخاصة بالصواعق . 





Iron Oxide ( red ) 


=d 


mic cal formu la:- | Fe 
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الصحون ك بديل للمبة الاشعال الخاصة بالصواعق تجده 
خلال الموسوعة في فقرة — رؤؤس | 






Ld 5: J 
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(WSLS > 25 ( عدة‎ 


يتم استخلاص الصدأ باساليب ود 
لصناعة صدا الحديد ን‏ اكسيد الحديد ( باسرع وقت هنالك طريقتين 
الطريقة الاولى غالية نسبيا ولكنها سريعة الانتاج للصدا وبكمية كبيرة 
اما الطريقة الثانية فهي رخيصة ولكن كمية الصدا الناتجة ALG‏ نسيبا 
الطريقة الاولي الاغلى ثمنا والاكثر انتاجا_تحتاج الي :- 








1- ۷۷ غرام من الصوف الفولاذي المستخدم في المنازل ( تنظيف الاواني من الدهون ) وهي 
ليفة كد الصحون وهيا الياف صغيرة من الحديد ومتوفرة في كل منزل وتشترى من اقرب بقالة) . 
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اخلط كمية الصوف الفولاذي المطلوب مع حمض الهيدروكلوريك - طبعا الكل p gaga‏ 
في کاس زجاجي كبير نوعا ما - سوف يتفاعل الصوف والحمض بعنف وسوف ينتج 
غاز الهيدروجين وغليان نسبي في الكاس الزجاجي اترك الكاس وما فيه لمدة يوم كامل 
حتى يتم هذا التفاعل في سطح المنزل أي معرضا للهواء مباشرة ( مهم جدا ) . 


፦ 





1 | 














سوف تلاحظ تلون الخليط الى اللون الاخضر بمعني ادق ) بلورات 
| خضراء ) وخاصة اسفل الكاس الزجاجي - ولكي نوضح للمجاهد 
شكل تلك البلورات بعد التخلص من بقايا حمض الهيدروكلوريك بسكبه 


في البالوعة وهذا الراسب الاخضر المتكون اسفل الكأس . 





جهز الان ive‏ غرام من هيدروكسيد الصوديوم مسلك 

cite stat‏ - واخلطها مع Vas‏ ملل -pla‏ ثم اسكبها على 
البلورات الخضراء ببطء AT]‏ سيولد كثير من الحرارة 

ويتفاعل يعنف c‏ و اترك الخليط لفترة عشر دقائق على الاقل 








اما الطريقة الثانية لاستخلاص الصدأ بمواد سهلة ولكن الكمية الناتجة قليلة نسبيا 
ان الصدأ أو عملية الأكسدة هما عمليتان متلازمتان 
وعملية تأكسد المادة يعني اتحاد المادة مع الأكسجين ويعتبر الصدأ 
من التفاعلات البطينة ...... ولكن يمكن عمل الصدأ بسرعة وذلك 
من خلال التجربة التالية :- 

_° الهو اد المستخدمة‎ ) ei Ti 

ل مسماران او قطعتان من الحديد — 
بطارية ‏ او مصدر كهربائي ( محول او بطارية ) 
المستخدم في البيوت ) Y — ላ‏ ١فولت‏ ) — ۲سلك نحاس — كوب 

صغير ‏ ملح — ماء ¿ÁM‏ ملعقة ‏ مقص , 

















خطوات العمل >= 


. او بلاستيكيا إلى الثلث بالماء الدافئ‎ Gala املأ كوبا او صحن‎ / ነ 


ውጭ + 





ኣቅ ضع على الماء ملعقتين من الملح وقلب المحلول الملحي‎ / Y 
. غرام من الملح‎ ٠٠١ قاعدة هامة :- لكل لتر من الماء نحتاج الى‎ 








اغمس المسمارين في محلول الملح بحيث لا يتلامسان مع بعضهما البعض . 


hh a air bh " ጓዱ 4 ,ሉ ሓጽ ዳት 






مگ استخدام المحول الكهريان , المستخدم فى . البيوت والذى AG tan‏ ان يوضع فى الفيث . 


الكهريائى a shag‏ بايصال التيار المتاسب للجهاز الذى تريد تشقيله Calle‏ الذى تختار التيا 


الذى يجب ان يصله وهنا لايد ان تجعل التيار المناسب لوضعه فى الماع ja‏ 
المسمارين ھی مایین ٩‏ الى, ١١‏ فولت ولاتخف من هذه الكهرياء ان وضعت فى 








3 / انزع حوالي au)‏ من كل طرف من السلك النحاسي بالمقص . 
٤‏ / اربط aaj‏ طرفي السلك بمسمار او أي قطعة حديدية أي بمعنى يتم الربط 
( من ناحية رأس المسمار او القطعة الحديدية ) , 
o‏ / اربط الطرف الثاني لنفس السلك aaia‏ أطراف البطارية . 
” / كرر نفس الشئ بالنسبة للمسمار الثاني او القطعة الحديدية الاخرى ليكون الشكل 
الموضح كما يلي في الصورة تحت , 


ملاحظة مهمة :- يمكن استخدام مسمار او قطعة حديد واحدة في هذة التجربة 
وتكون الجهة الاخرى من النحاس و ان استخدمنا النحاس لابد ان يكون في الجهة 
لايد ان يكون احد الاطراف من الحديد حتى., يتكون الصدأ 


















| السالبة للبطارية - نكر 





/١‏ - نشاهد في الحال فقاعات حول أحد المسمارين وبالذات المسمار الذي ربط بسلك 
النحاس من الطرف السالب لليطارية ولا تتكون عند المسمار الثاني الموجب š‏ 





; سوف تلاحظ 1 ( المجاهد تكون الصدأ حول المسمار الثاني الموجب‎ - / Y 


/Y 1‏ بعد عدة دقائق تصل الى الريع ساعة ستلاحظ ان المحلول اصبح لونه غانما واسفلة 

Jia‏ الطين هذا هو الصد المتكون  ዲው ኃ‏ هكذا الي ان تلاحظ تكون كمية لاباس بها من 

الصدأ ولذلك وجب استخدام بطارية ذات ال 4 فولت وقد تحتاج الى اكثر من بطارية ان 
كان المسمار او القطعة الحديدية كبيرة لإنتاج اكبر كمية من አጨ]‏ ,, 


1 $ / - يفضل ابقاء مستوي الماء كما هو نظرا لان بعض الماء سوف يجف يفعل جفافه بالحرارة النانجة من البطارية 
ó‏ / - اترك المحئول كما هو لفترة مابين Y‏ الى ٠١‏ ساعات فكلما كانت البطارية ዲነ ዕኔ‏ 
والقطعة الحديدية او المسمار كديرا كلما كانت كمية B A‏ 


وللعلم فانة في تجربة تحول مسمار كبير وزنة Vo‏ غرام خلال Y.‏ ساعة الى حوالى 
Y‏ غرام صدا وكما قلنا فان عيب هذة الطريقة الكمية القليلة الناتجة من الصدأ . 


ملاحظة Aaga‏ :- من الناحية النظرية ii‏ من المفروض ان يتحول ale‏ واحد من الحديد الى ” غرام من الصدأ 





















۾ حينما : TARTI RTTE ETTE‏ م باخ |> 
Ter‏ ين من أن أله Xil ii‏ مز ورقة ترشيح او قطعة 
قماشية دقيقة المسامات واسكب المحلول الملحى الغانم قوق القطعة 

القماشية وسوف ينزل الماء ويتبقى, على, القطعة القماشية الصدأ الرطب - 


ثم قم يبوضعه تحت اشعة الشمس ليجف ويهذا اصيح لديك صدا باسهل ما بمكن 


















أله 


























كيفية استخلاص كمية جيدة 

.1 من صدا الحديد من خلال 
نفس هذه الطريقة 
وبواسطة تيار كهربائي 
م Saka‏ انك 

نا 


١ Y coll 5 وجعله ما بين‎ 

فولت والفيديو يبين كل 

شئ TE aS)‏ الفيديو 
; المنخفضة ) وضع للفاندة ( 















1 الان نقوم بعملية ترشيح الخليط 1 وسوف يتبقي على المرشح الصدا ”87788 pue‏ 
السائل المرشح - اما الناتج المتبقي من الصدأ الغير متشكل الذي ترسب على ورقة الترشيح ^ 
ضعة في وعاء يستحمل درجة حرارة الفرن وضعة في الفرن على درجة حرارة Í ijito‏ 
لبضعة ساعات ان امكن حتى يتأكسد الهيدروكسيد الحديدي بالهواء الساخن ويصبح لونه احمر 
.1 وهو المطلوب » المهم بعد اخرجة من الفرن سوف يصبح شكلة كالكعكة السوداء من الخارج ولكن 
| عند سحقة سوف يصبح لديك صدا جيد وبكمية كبيرة c‏ ويمكن وضعة تحت اشعة الشمس الحارقة 
ان لم يتؤفر الفرن وكما قلنا فان لم يتؤفر لديك اخي المجاهد الهيدروكسيد فيمكن ترك البلورات 
الخضراء السابقة التي نشأت من تفاعل الصوف الفولاذي وفلاش الحمامات تحت اشعة الشمس 
ولكن الفترة قد تطول لتكون الصدا ريما لمدة اسبوع واكثر تحت اشعة الشمس - وهنا نقول ان 
فائدة استخدام الهيدروكسيد ) المنظف_او بشكلة المخبرى ) هو لعملية تسريع انتاج الصدا دون 
الانتظار لمدة اسبوع وأكثر والمجاهد يختار الانسب لة والأفضل_لامكانياتة وظروفه الامنية . 


أبسط وأسرع طريق للحصول 
على صدا الحديد !!! 
يمكن نقم الصوف الفولاذ 


FT 
Ths ". 








الماع Ë‏ +*+ جه من الماع ሓት ው‏ 
| تحت اشعه الشمس لفترة alal ኔ‏ 
| وسوف يتحو 5 الحديد الي صد صدا . 





ነ 可 
T 
لے‎ if گے‎ 


(iron filings ) برادة الحديد‎ 


اهم الفواند بالنسبة للمجاهد من الحصول على هذه المادة :- 
-١‏ يمكن الاستفادة منها بشكل اكبر في صناعة بعض dilati T S‏ والغازات القاتلة 


-Y‏ يمكن تعريضها لبطارية ዒ‏ فولت مثلا فتشتعل وبذلك نحصل على JUN‏ بدون تعب 
كما سيتبين لاحقا . 


-Y‏ يمكن الاستفادة من هذه المادة في انتاج صدا الحديد بكميات كبيرة والتي نحتاجها 
في صناعة بعض الخلانط المتفجرة والسموم . 


£ - كما يمكن ان تكون بديل للمبة الاشعال الخاصة بالصواعق . 





mun A ars 
Aluminium phosphide 
chemical formula :- ) AIP 


اهم الفوائد بالنسبة للمجاهد من الحصول على هذه المادة :- 
| ويستفاد منها انها سم بحد ذاتها وأيضا يمكن ان نستخدمها 
ም.‏ انتاج غاز قاتل ويتم ذلك ህመ ከን‏ المواد الكيميانية 

نتج لنا غاز مهلك y oid‏ يدعى غاز الفوسفين . 
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فوسفيد الألمنيوم :- هو مركب كيميائي له الصيغة AIP‏ 
TAT‏ شكل a‏ وق بلورى له لون رمادى مسود . 
asia‏ الزنك :- مركب كيميائي له الصيغة Zn3P2‏ : ويكون على شكل | 
|[ بلورات رمادية غامقة . ويستخدم مستحضر فوسفيد الزنك كمبيد فعال فى | 


أعراض التسمم مثل السيولة فى الدم وتدمد 
Et‏ 

















القوارض نحوها وتسيب ذه 
الجهاز العصبى المركزى وشلل فى اعضاء | 





فوسفيد الكالسيوم :- مركب كيميائي له الصيغة Ca3P2‏ : 
ويكون على شكل مسحوق بلورى ذو لون أحمر | 


HF 


بشكل عام مواد الفوسفيدات تستخدم فى قتل القوراض كالفئران وه 
هنية ودرة Lang ፥‏ ان فوسخفيد الال 
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أن يكور 
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5 فسوف : 
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ثئذة ع“ مادة 611 








PHOSPHIDES iws‏ بشكل عام بأنوا 
ان فوسفيدات المعادن ን‏ فوسفيد الزتك ፥ Zn3P2‏ فوسفيد الكالسيوم Ca3P2‏ « 
سفيد الماغنيسيوم 7123122 ) جميعهم عند ملامستها للرطوبة بشكل مباشر أو 
لرطوبة الجو تتفاعل مع هذه الرطوية و 3 ج عن هذا التفاعل انطلاق غاز الفوسفين 
الشديد السمية والذي يسمى أيضا بثلاثى هيدروجين الفوسفيد أو فوسفيد 
Phosphine or Trihydrogen phosphide ( H3P ) das)!‏ . 
وغاز الف ز برائحة تشبه رائحة ልይሽ‏ | ائحة تشبه رائحة السمك 
المعطن ETT‏ زات التى تتراوح بين ۰۰۰۱ - 5 جزء فى المليون فى 
ሀሚ. ይነ ፅ‏ ( | تسمم ) المزمن لمستو بات منخفضة ولفترات طويلة ን‏ أقل هن 
٠٠٠ d‏ جزء فى المليون ( مثل التسمم المهنى للعاملين فى المصانع أو الأماكن التى 
تطلق هذا الغاز السام و يتراكيز منخفضة Lac faa‏ ذكر أعلاه تتميز مظاهره 
التسممية ይክ‏ الدم أو الأنيميا e‏ الد 
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a une 5 

























هاب القصيات | dail og‏ > اضطراب فى | = 
uad il‏ ترات لحن الكلام والنظر والحركات التلقائية . إن استنشاة الهواع 
cP SS )። NOW)‏ زع فى ال 





ai gf من غاز‎ 0.3 ppm oy 
. و أضرار صحية خطيرة ومهددة للحياة‎ 









ገም P‏ = تسمم كاد 





المبيد ]734 U‏ المعروف pil quor! Lo‏ تن سعد Aluminum Phosphide agai Y!‏ 
يعرف بأسماء تجارية Suc‏ حسب AL,‏ المنشا ومنها }} سيلفوس « يونايتد فوسفورسى , فوستوكين 
.فيوميفوسى] 1 وقد تسبب هذا المبيد في قتل pais‏ من الناس لاطلاقه غاز الفوسفين القاتل عند تفاعله 
مع الرطوبة حسب المعادلة التالية : Los. AIP+3H.0 —>PH, ቶ +ል|(0 ዘ),‏ أنه لا يوجد ترياق 
لعلاج التسمم بهذا الغاز. وخطورته تكمن في سرعة انتشاره دون وعي أو إحساس بمن حوله ia‏ يتشبع 
الجو بغاز الفوسفين ومن ثم استنشاقه وعندها تحدث الكارثة . كما إن هذا الغاز عديم الرائحة T‏ الأصل 

إلا إن الشركات المصنعة له قامت باضافة روائح صناعية ذات رائحة كريهة للدلالة على انتشار الغاز. 


استعمالاته :- يستخدم في تبخير الحبوب ومكافحة آفات الغلال كالقمح والشعير والذرة والدقيق في 
المستودعات وصوامع الغلال لحمايتها من الآفات الحشرية مثل }} خنفساء الحبوب . ناقبات الحبوب › عثة 
الحبوب والدقيق. د بق القراش والقوارض بأنواعها { 9 يتم استخداهة الا بإحراءات احترازية ووقائية 
صارمة من قبل مختصين مدربين 


أضرازة :- يطلق مركب فوسفيد (Aluminum Phosphide) csi fa‏ غاز الفوسفين السام إذ أن التفاعل 
الكيميائي يبدأ بعد ساعتين إلى أربع ساعات من لحظة تعرضه للهواء إذ أن غاز الفوسفين غير قابل 
للتحلل المائي أو التحلل الدهني ولكنه يتفاعل مع المعادن كالنحاس والفضة ويسبب تآكلها . كما يجب 
أن يبعد هذا المبيد عن أي ضتاديق تحوي أغذية slow‏ للإنسان أو الحيوان 


أعراض التسهسم :. عند استنشاق غاز الفوسفين الناتج من تفاعل مركب فوسقيد الألمنيوم مع الماء 
يحدث إعياء وتعاس خفيف كما يشعر المصاب بالغثيان وألم في المعدة والرغبة في التقيؤ ويحدث إسهال 
وعطش ودوار 99489 alls‏ بالصدر yao‏ 316 مع ),531 في SL po‏ القلب وضيق بالتنفس , كما يحدث 
للمصاب نوبة اختناق وغيبوبة ويفقد الوعي تماما إذا كانت الإصابة شديدة مما يؤدي إلي الوفاة . 








١‏ - مادة صلبة مبلورة صفراء إلى رمادية داكنة 
Y |‏ تطلق بالتعرض للرطوبة ሽይ‏ الفوسفين الساء 
1[ - لغاز الفوسفين رائحة تشبه رائحة الثوم أو السمك Sal‏ 
- تمتص المادة عن الطريق التنة posing P‏ 


عة القاتلة للانسان 5= قدرت الجرعة القاتلة 


S‏ الو ي A Os‏ أى تقزييا نصف غراه 
t‏ يزن AIS V.‏ , .23 أقل من هذه | ላሬ‏ قد تكو" قاتلة مثل 


$ مل 2:75 1, الفم كماقد 241 يز القاتل‎ Y. E. 


፣‏ ساد 


الهواء من غاز الف فين ب Š ç ١ ١۲ cO‏ المليون . 





T" t ` Zink phosphide نك‎ sth فوسفيد‎ ( T KE الفوسفيدات‎ po iun 
d | 


Magnesium و فوسقيد الماغذ‎ ‹ Calcium phos hide 
كما تستخدم‎ ፥ ( Aluminum phosphide hosphide 
. لمنع الفوارض والحشرات من التهامها‎ Seed — الحيوب‎ ጮጩ 
Synthetic كما تدخن شي استخدامات صناعية وكيماوية أخر ى مثل صناعة الصبغات‎ 


dye es. Chrysaniline yellow‏ و كوسيط ist‏ لعمليات البلمرة الكيماوية 






















了 Polymerization initiator‏ . عند إلتهام القوارض أو الحشرات (ያዝ‏ من مركبات 
gill‏ سفيدات يما š‏ ذلك فو شد الا y Auch yr‏ الغناء © العو جودة ف اللعاب 
والعصارة المعوية تتفاعل د ania እ]‏ تنك غاز الفوسفين الشديد السمية 








a wt 


፡31198ከ05 hine ( H3P‏ بدوره على , الحشرات أو الف . ومن الجدير 
ذكره هنا هو | ن غاز الفوسفين السام ينتج أيضا نا أثناء معاملة النفايات للتخلص منها 
ጋ! .‏ تركت الفوسفيدات في الهواء الطلق فإنها تمتص الرطوبة من الهواء وتتفاعل مع | 
تلك الرطوبة ببطء وتنتج غاز الفوسفين الشديد السمية وعادة ما يضاف لهذه المبيدات 
مادة ماصة أو محبة لل die Hydrophilic compounds shati‏ اليوريا urea‏ « أو 
كلوريد الأمونيوم ፥ Ammonium chloride‏ أو كاريامات a gai gal‏ وذلك لتسريم 
عملية التفاعل ولتوفير كميات كافية من الرطوبة اللآزمة (pla)‏ للتفاعل الكيماوء 
Lal‏ الغازات الخانقة المتصاعدة من هذا المنتج نتيحة لتفاعله مع الماء أو الرطوية 


s Ammonia vest ዝይ TT abad ë | Lal بالاضافة‎ 




























| لتقييد يعني‎ - ሸር aiy Aii 
ወጻ 
" wipe E 


هيدروجين (الفوسفين (PH3‏ 
* قدرة عالية على اختراق المواد . المخزونة حيث أنه 
ينفذ من خلال TES. jose‏ البيتونية غير المدهونة 


الأماكن المغلقة 










aw‏ رق SS‏ عند و. 
Ji gal‏ من 9618 بالحجم 
يتفاعل مع المو اد المصتو ጫፎ‏ من النحامن Due‏ الأسلااك 
الكهربائية والوصلات. 

غاز ز سام وفعال ضد pian‏ 
اليرقات — العذ 


جوده بتركيزات مرتفعه في 






































ونحن سنستفيد من 
المعلومات الواردة فيها 


a i 


السموم الخاصة للفئران ا 


ان al‏ تستطع اخى ان تعرف المادة من خلال اسمه 
adi |‏ ۾ » فهذه بعض الأسماء التجارية لفوسفيد | w,‏ 





| Agriphos, Alfox 
Cellophos 57, Celphos 
Fumiphos, Hiphos 
Masaphos, Quickphos 
 Phosfume, Phostoxin, Premaphos 
Shenphos, Synfume 


Aus المنده د فو‎ ነ 
' غ من فوسفيد الالمنيوم‎ ٠,١ من‎ 
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Y Ca 922 با تكون‎ 


T‏ ا 
ان الحبة الواحدة 
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asi 
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